
NÁVOD K POU�ITÍ

1.Sestavení stojanu je velmi jednoduché. Po vyjmutí z krabice konstrukci rozlo�te tak, jako na obrázku.
Vzpìry zajistìte køídlovými maticemi èíslo 1 .  Polohovací øetízek è.2  nastavte podle vaší potøeby.

2. Pøipevnìte dr�ák motoru è.3  s motorem na pevnou nohu stojanu do  polohy podle fotografie a
zajistìte  šrouby tak aby byla dodr�ena souosost s ráhnem ro�nì è 4.

3. Zasuòte konec ráhna è.4 do otvoru unášecího pouzdra u motoru è.5 a zajistìte závlaèkou è.6.

4. Na stranì kde je špice na ráhnu, ráhno lehce nadzvednìte a nasuòte Vidlice è.7.

5. Pøipojení motoru è.5 -  zapojte  do sítì na 220 V.

Tím je celý gril sestaven.
Napíchnutí masa a grilování ka�dý provádí podle svých zvyklostí a proto zde postup nepopisujeme.
Zatí�ení konstrukce nesmí pøesáhnout 60 kg.
Je dùle�ité aby maso bylo øádnì vyvá�eno a nedocházelo k rázovému pøetí�ení motoru.
Motor a konstrukci chraòte pøed deštìm, je sice nerezová, ale lo�iska jsou odkryta a mohla by
korodovat.
Motor chraòte pøed  �árem z ohništì.

Pøi manipulaci s masem musí být motor vypnutý.
Pøívodní kabel nevkládejte do ohništì nebo na zdroje velkých

teplot. Poèet otáèek motoru - 2 otáèky / min.

Výrobce: Karel Janeèek, 79803 Krumsín 26, www.kovo-janecek.cz

GRIL NA SELE 1200 S MOTOREM B440
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