
NÁVOD K POU�ITÍ

1.Vyvrtejte ve stìnì krbu otvor pro prodlou�ení èíslo 4 a prodlou�ení do otvoru zasuòte. Výšku otvoru
zvolte dle svého uvá�ení a podle toho na jak prudkém �áru chcete ro�nit  a zda bude topeništì pod
masem a nebo za masem, doporuèujeme 30 - 60 cm nad dnem krbu.

2. Pøišroubujte na obì strany zevnitø krbu ulo�ení ro�nì èíslo 3 tak, aby prodlou�ení èíslo 4 dobøe
sedìlo na ulo�ení ro�nì èíslo 3. Ne� pøišroubujete ulo�ení ro�nì všemi šrouby, tak vyzkoušejte vlo�it
ráhno èíslo 1 s vidlicemi èíslo 2 do krbu, zda vše správnì pasuje.

3. Na stìnu krbu z vnìjší stìny, kde jste vyvrtali otvor, zasuòte prodlou�ení èíslo 4 do unašeèe
nebo pøímo do motoru èíslo 5, který je pøipevnìn na dr�áku èíslo 6 a dr�ák pøišroubujte do stìny krbu.

4. Pøed grilování napíchnìte maso na ráhno s vidlicemi mimo krb  a celé to pak ulo�te do krbu tak, aby
bylo ráhno èíslo 1 propojeno s prodlou�ením èíslo 4.

5. Pøipojení motoru è.5 -  zapojte  do sítì na 220 V.

Napíchnutí masa a grilování ka�dý provádí podle svých zvyklostí, je velmi dùle�ité maso na ro�ni vyvá�it
tak, aby se ro�eò plynule otáèel a nedocházelo k rázovému pøetí�ení motoru.

Motor chraòte pøed deštìm, ohnìm, �árem a mechanickým poškozením.
Pøi manipulaci s masem musí

být motor vypnutý.
Poèet otáèek motoru: B440 - 2,5 otáèky/min, Motor 15 kg - 1 otáèka/min.

Výrobce: Karel Janeèek, 79803 Krumsín 26, www.kovo-janecek.cz

KOMPLETNÍ RO�EÒ S MOTOREM DO KRBU
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