
NÁVOD K POU�ITÍ

3. Na druhou stranu ráhna èíslo 3 nasuòte kliku èíslo 5 a zajistìte závlaèkou èíslo 7.

4. Pro zajištìní ro�nì v urèité poloze slou�í aretaèní díl èíslo 6. Pøi otáèení ro�nì nechte køídlový
šroub aretaèního dílu povolený. Pro zafixování ro�nì køídlový šroub aretaèního dílu utáhnìte.

Tím je celý gril sestaven.
Napíchnutí masa a grilování ka�dý provádí podle svých zvyklostí a proto zde postup nepopisujeme.
Zatí�ení konstrukce nesmí pøesáhnout 60 kg.

Konstrukci chraòte pøed deštìm, je sice nerezová, ale lo�iska jsou odkryta a mohla by korodovat.

(bez špice)

Výrobce: Karel Janeèek, 79803 Krumsín 26, www.kovo-janecek.cz

GRIL NA SELE 1200 S KLIKOU
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1.Sestavení stojanu je velmi jednoduché. Po vyjmutí z krabice konstrukci rozlo�te tak, jako na obrázku.
Vzpìry zajistìte køídlovými maticemi èíslo 1 .  Polohovací øetízek è.2  nastavte podle vaší potøeby.

2. Ráhno èíslo 3 nasaïte shora na stojan tak, aby aretaèní díl èíslo 6 správnì zapadl do ulo�ení ro�nì
na stojanu. Na konci se špicí ráhno nadzvednìte a nasuòte vidlice èíslo 4.
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